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3D Schweitisch HIS28V34020

Modell HIS28V34020
Marke HISWeld
Zustand neu
Arbeitsbereich 4000 x 2000 mm
Bohrung 28 mm

@ ca. 6-8 Wochen ab Auftragserteilung

€ 10.265,00

Leasing*: € 210,43

Symbolbild

Allgemeine Leistungsdaten
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Arbeitsbereich 4000 x 2000 mm
Tischhdhe 850 mm
Tragkraft 8000 kg

Hohe der Seitenwangen 200 mm
Bohrung 28 mm

Abmessungen und Gewicht

Gewicht 712 kg

Beschreibung

e \olle gefraste Tischplatte 25 mm aus S355)2+N mit hohem Genauigkeitsgrad (+/- 0,05 mm) und gerundeten Kanten
und Bohrungen

e Hartverchromte Tischoberflache Cr75
Der wesentliche Vorteil unserer Tische zu herkdmmlichen Systemen besteht mit der Hartverchromung Cr75 darin,
dass dieser Prozess eine wesentlich tiefere Eindringung ins Grundmaterial bis zu 0,07 mm erzielt und die Harte der
Oberflache bis zu HV750 erreicht.
Somit ist auch eine optimale und dauerhafte Anti - Spritzerhaftung auf der Oberflache gewahrleistet, welche mitunter
zu den leistungsfahigsten am Markt gehort.

e Exakte MaR- und Passgenauigkeit der Werkzeuge mit 28 mm Lochung (kompatibel zu vergleichbaren
Premiumanbieter)

e Rasterlinien 100 x 100 mm

e 4 massive TischfiiRe mit Traglast 2 ton/Ful8 und Nivelliermoéglichkeit

e Verschiedene FulBvarianten erhaltlich (Standard, hohenverstellbar und mit Rollen)

e Rundum 200 mm hohe Seitenwangen mit Diagonallochung

e 2-seitige Millimeter Skalierung

e Unterkonstruktion mit Aussteifungen

e Traglast 8 to

Weitere Informationen

Prospekte

e hisweld_gesamtprospekt2025.pdf

Zubehor

e hisweld_schweiBtischzubehdr 2025 _01.pdf

Produktvideo

e pbak3jsrn2w.youtube

Hinweise
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Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Osterreichs.

Wir verkaufen ausschlieBlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser

uneingeschranktes Eigentum.

Preisanderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver

Bonitatsprifung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH . Gultig fir Leasingnehmer mit Sitz in

Osterreich.
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